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•施工方法については施工要領書を参照して下さい。

特 長

●建物内外の鉄筋爆裂補修用の水性防錆プライマーです。

●水溶性なので引火性がなく、作業性が良好です。

●赤錆と反応して化学的に不活性な黒皮被膜を形成し、錆を安定化させ防錆塗膜が
形成されます。

使用方法

❶ 素地調整

塗布面の浮き錆びや劣化した塗膜、油分、その他付着物は、ワイヤーブラシ、ハンマー、サンダー等の工具
（電動）を用いて除去して下さい。（第4種ケレン程度）

❷ ＯＳラスコート塗布

刷毛またはローラーで2回塗りして下さい。※塗布間隔：2時間以上（指触硬化後）（室内23℃40RH）
塗布後15～30分程度で鉄表面が黒紫色に変色し、2時間程度で指触硬化します。
OSラスコート硬化後は断面修復の施工手順に従って下さい。※モルタルは24時間以上養生してから塗布し
て下さい。

標準使用量 荷 姿

0.15㎏／㎡
※Ｄ19異形鉄筋 ｍ当たりの面積 約0.06㎡

塗 布 量 約0.009㎏／ｍ

注意事項

・小口セット（段ボール箱入／2㎏セット）
※1㎏ポリ容器×2個、刷毛入り

・18㎏ポリ容器

・使用時に容器を振り、撹拌してから使用して下さい、静置により内容物が分離しますが簡単な撹拌で均一に混ざります。
・材料を入れる容器は金属製のものを使用しないで下さい。
・必要量を取り出してご使用下さい。使い残した材料は元の容器に戻さないで下さい。
・保管の際は密閉されている事を確認し、直射日光や高温多湿の場所を避け凍結しないよう冷暗所で保管して下さい。
・気温が5℃未満、湿度80％以上又は結露の発生が考えられる場合は使用を避けて下さい。
・コンクリート面に付着しない様に養生をして下さい。
・乾燥している状態の鉄筋に塗布してください。濡れている状態の鉄筋には使用しないで下さい。
・OSラスコート塗布後に降雨、結露、夜露等の影響を受けますと樹脂成分が溶出する場合がありますので、ご注意下さい。
・鉄の材質や錆の状態、ケレン状態で黒く反応が現れにくい場合がありますので、試験塗布を行い確認の上、使用して
下さい。
・その他施工要領書、安全データシート（SDS）をご参照下さい。
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